
Largh. Max.
350mm / 13.6 “

Sensore di colore
selettivo

Registro
preciso

Conta etichette

Correzione
distorsione taglio

Unità di 
stampa flexo

Facile utilizzo

Laminazione

La serie Fastrack 5 è la soluzione industriale per la verniciatura, la stampa, la 
laminazione, il taglio di etichette in un'unica apparecchiatura.
Il sistema di �nitura intermittente è stabile per piccole, medie e grandi tirature ed 
è la soluzione ideale per la �nitura di etichette autoadesive, stampate con sistemi 
digitali come: trasferimento termico (ribbon), Ink-jet UV, Inkjet a base acqua, 
Laser, cera, �essogra�ca, offset e rotogra�ca.
Qualità e resistenza eccellenti, grazie alla laminazione/verniciatura e montaggio 
della lama sempli�cato grazie al cilindro magnetico incluso.
Alta tecnologia, interfaccia intuitiva, set robusto per alta produzione.

* versione completa 5600

* versione 5000 senza
   unità di stampa �exo



Il progetto Fastrack è già alla sua quinta generazione dal 2010 e offre un'ottima soluzione 
per la �nitura delle etichette. Molte versioni sono state prodotte mantenendo il continuo 
sviluppo di questa tecnologia �no ad oggi. Ogni generazione arriva sul mercato con note-
voli miglioramenti rispetto alle versioni precedenti. La continua ricerca della massima 
ef�cienza è evidente per i nuovi modelli, che sono assemblati con componenti all'avan-
guardia.
Vedi qui le 4 versioni disponibili:

Accessori opzionali non inclusi:
- Riavvolgitore extra per liner �lm laminazione
- Riavvolgitore extra per materiale ri�nito
- Sistema trattamento Corona

Dropsize di taglio disponibili da poter scegliere:
- 0.800 mm
- 0.480 mm

Largh. Max. Media:
Lungh. taglio max con cilindro Z160:

Lunghezza taglio minima:
Larghezza minima dei media:

Dimensioni cilindri compatibili:
Sistema di stampa:

Sistema di asciugatura:
Metodo di sincro a registro:

Trasmissione e posizionamento:
Regolazione meccanica: 

Velocità massima:

Interfaccia operatore:
Correzione manuale distorsione:

Svolgitore laminazione:
Riavvolgitore laminazione:

Svolgitore media:
Riavvolgitore media:

Utensili di separazione piste:
Sistema di allineam. automatico Webguide:

Peso:
Alimentazione:

350 mm (13.6”)
380 mm (13.8”) *disponibili altre dimensioni
6 mm
30 mm (1.2”)
da Z65 a Z200
Opzionale, Flexo, camera aperta, sistema a lama
Opzionale, UV/Aria calda
Sensore tacca ottico, con sincro verticale automatico
Servo motori
Avanti/Dietro, Sinistra/Destra
2 cicli per secondo
(circa 60mt/min a piena dimensione)
Pannello touch screen 10” con funzioni avanzate
Si, tramite schermo, + - 2mm
Opzionale
Opzionale
1 unità, 76 mm (3”)
2 unità, 76 mm (3”)
Dischi da taglio
Incluso
da 900 a 1900 kg in base agli accessori
400v, Tri fase + neutro, da 4 a 13 kW

Dati tecnici

Il sistema semi-rotativo

Versione:

incluso incluso

incluso incluso incluso incluso

incluso incluso

incluso

incluso

incluso incluso

Stazione
stampa flexo

Unità
cura UV:

Asciugatura
ad aria calda:

Stazione
taglio regolabile:

Stazione
taglio convenzionale:

Cilindro
montato:

Controllo
tensione auto:

Trattamento
Corona:
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