
SISTEMA MODULARE

Largh. Max.
254 mm / 10 in.

Facile da utilizzare

2 unità di taglio

Conta metri

Conta etichette

Presa di corrente
standard

Design modulare

Procut Primepress è il sistema di fustellatura modulare che è possibile montare 
in base alle proprie esigenze.
A partire dal modulo di taglio Procut che include 2 unità di taglio, monitor touch-
screen, svolgitore e riavvolgitore.

Modularità nel design. È possibile aggiungere 
ulteriori unità di stampa flessografica trasforman-
dola in una vera stampante per etichette a colori 
di livello industriale.
Sono disponibili numerosi accessori per questo 
modello come il sistema di allineamento dei sup-
porti automatici, le testine di essiccazione UV, 
mandrini speciali per anime piccole, ispezione 
video e molto altro.



Dettagli tecnici modulo di fustellatura

Dettagli tecnici modulo di stampa

Sistema di taglio:
Largh. Max. Media:

Lungh. Max etichetta:
Compatibilità Cilindri:

Regolazioni meccaniche:
Velocità Max.:

Interfaccia operatore:

Svolgitori Media:
Riavvolgitori Media:

Utensili per separazione piste:
Peso:

Fustelle solide / Cilindri magnetici
254 mm (10”)
444 mm (17.5”)
da Z65 a Z140
Sinistra-Destra, Su-Giù
100 mt/min
Touchscreen 7”
con funzioni avanzate
1 con anima da 76 mm (3”)
3 unità, con anima da 76 mm (3”)
Opzionali, non inclusi
450 Kg

Sistema di stampa:

Gruppo cilindro stampa:

Unità di stampa:
Largh. Max. Media:

Lungh. Max. Etichetta:
Compatibilità Cilindri:

Regolazioni meccaniche:
Velocità max:

Sistema asciugatura:
Curing UV:

Peso:

Flessografico, sistema di lame
a camera aperta
Bloccaggio pneumatico con
regolazione libera della pressione
2 per ogni modulo
254 mm (10”)
444 mm (17.5“)
da Z65 a Z140
Sinistra-Destra, Su-Giù
100 mt/min
Ventilatore ad aria calda
Opzionale, non incluso
400 kg

* Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso
* Utensili e cilindri non inclusi

Unità di stampa flessografica con sistema di 
bloccaggio rapido. 
Non sono necessari utensili per il montaggio 
dei cilindri, anilox e lame.
Cambio job facile e veloce senza la necessi-
tà di regolare gli anilox e la pressione clichè.
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