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LabelExpress

Sistema di fustellatura
digitale a Laser

Larghezza 38 cm
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Il sistema di finitura laser digitale
piu veloce della sua categoria
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Soluzione Roll to Roll
LabelExpress con Laminatore (accessorio opzionale)

La be I LASER LABEL FINISHER*
——=EXpress
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Soluzione Roll to Roll
LabelExpress con sistema Web Guide

(accessorio opzionale)

La be I LASER LABEL FINISHER*
e E X p rFress
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Soluzione a Fogli

LabelExpress con alimentatore

di fogli (accessorio opzionale)

La be l LASER LABEL FINISHER*
:E X pre SS
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Taglio Laser

Pannello di controllo Rimozione sfrido

Separazione piste

Laminatore (opzionale) Webauid
ebguide
(opzionale)

Riavvolgitore



https://www.youtube.com/watch?v=CpCGHZ2ht0s
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Introduzione

« Elevato ritorno sugli investimenti

* Produttivita maggiore rispetto al taglio con lama

« Caricamento materiale fino a 380mm (15”) di larghezza

« Taglio Contour per etichette adesive in bobina

» Taglio laser kiss cutting e bridge cutting

* Nessun costo aggiuntivo per fustelle e tempi di preparazione

* ldoneo per medio-basse tirature di etichette, flex termotrasferibile,
stencil, applicazioni per il taglio di decalcomanie per abbigliamento.
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Posizionamento & Target

« LabelExpress estende la gamma di prodotti laser GCC dai supporti in
fogli ai supporti in bobina con capacita di taglio dei contorni CCD per
I'industria della conversione di etichette.

« Clienti target

v’ Utenti che possiedono una stampante digitale per etichette

v Utenti con budget limitato che richiedono una fustellatrice laser

v Utenti che vogliono effettuare fustellature di basse tirature di materiali stampati senza
costi di fustelle e tempi di attesa

v Utenti che desiderano fustellare materiali prestampati sia in bobina che a fogli, senza
I'utilizzo di fustelle.

v" Utenti che vogliono fustellare materiali in bobina con riavvolgimento e rimozione sfrido
automatici

v Utenti che richiedono tagli precisi e senza contatto su supporti in bobina e fogli senza
necessita di materiali di consumo o cambio lame
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Taglio passante/overlay

Etichette in Carta Taglio decalcomanie " TagioBOPP

Taglio guarnizioni in schiuma

WATER LABEL

Ltk ol 4 it Contacenss Shpecg o, Metonrd, st g, oot . svare ot et ions
P ko paon, condimtn . Soare o, e o, s S enat i i s s

www.openservicessrl.com — www.printonlinestore.it info@openservicessrl.com - Tel: 080 4301281


Relatore
Note di presentazione
http://www.exportersindia.com/alignprint/heat-resistant-labels-polycarbonate-labels-hyderabad-india-250443.htm 
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Funzionalita principali

« Taglio Bridge

 Modulo CCD

« Sensore Ultrasonico per Auto alimentazione (base bobina)

» Dispositivo di autoriavvolgimento

* Meccanismo di guida margini

* Rimozione sfrido

* Modulo di separazione piste

« Laminazione (Opzionale)

« Sistema di allineamento Web Guide (Opzionale)

« Alimentatore automatico di Fogli (Opzionale)

* Funzionalita di aspirazione

» Interfaccia di controllo esterna per configurazioni in linea (Opzionale)
* Finestra di protezione dal raggio laser, per minimizzare manutenzioni
» Aspirazione dall’alto per rimuovere i depositi durante il taglio laser
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Modulo CCD
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La camera CCD legge 2 segni con ridimensionamento e compensazione
dell'angolo per eseguire tagli precisi del contorno
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Sensore ultrasuoni per riavvolgimento

Sensore a Ultrasuoni per rilevare la distanza del media, e alimentarlo
automaticamente quando la distanza é troppo lunga.
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Rimozione Sfrido

Separa l'etichetta pronta dallo sfrido, rendendola pronta per l'uso.
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Guida Margini

Modulo di guida laterale per garantire un'alimentazione costante dei materiali
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Riavvolgimento

Riavvolgimento delle etichette fustellate in bobina
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Rulli di trascinamento in acciaio

Rulli di trascinamento in acciaio per guidare i materiali con capacita di trascinamento lunga
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Aspirazione verso il basso

Aspirazione verso il basso per mantenere piatti i materiali per il taglio laser
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Mandrini pneumatici

/
/ Metal lugs clamps
’  the paper core

When air is let out When air is let in
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| mandrini pneumatici vengono utilizzati nei processi di produzione per essere inseriti
in un’anima su cui vengono avvolti materiali come carta e film plastico. Un mandrino
pneumatico si espande per ottenere un attacco rapido e stabile, e pud anche essere
sgonfiato facilmente per facilitare I'estrazione del mandrino al termine
dell'avvolgimento del prodotto.
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Modulo per separazione piste

Y O
(N R
Separa il materiale stampato in bobine singole A <,
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Modulo Webguide (Opzionale)

Il webguide € specifico per coloro che richiedono un riavvolgimento molto accurato e
preciso. Con il modulo WebGuide studiato per il LabelExpress, sara facile poter
soddisfare questa necessita.
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Autoalimentatore di Fogli (Opzionale)

GCC LabelExpress € ora disponibile come soluzione da foglio a foglio, non solo per bobine.
Acquistando un modulo aggiuntivo, si potranno fustellare etichette in fogli.
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Setup per configurazione in-linea (Opzionale)
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Connessione cavo I/O

Interfaccia di controllo esterna per la configurazione della stampante per etichette
in linea con la fustellatrice laser.
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Altre caratteristiche
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Pulsante di Stop/Emergenza Finestra di protezione raggio Luce di illuminazione area di
lavoro
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Accessori Opzionali
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Sistema estrazione fumi

Carrello caricamento bobina Compressore Scheda controllo I/O Esterna
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Articoli Opzionali

SistemaWebGuide Alimentatore Fogli
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LabelExpress LE15
Larghezza di taglio da 100mm a 380 mm (da 3.94” a 15")
Area di lavoro (foglio) 381 x 500 mm (15” x 19.7”) / Dimensione massima grafica etichetta: 381 x 330 mm (15” x 13”)
Dim. Bobina Lalrghezza 400 mm (15.7") _
Anima da 76.2 mm (3") con 300 mm (11.8") di diametro esterno
Sorgente Laser 25W-10.2um — Laser CO2
Drive Circuito chiuso DC Servo Control
Roll to Roll Stepper motor Control
Velocita massima 152cm/s - 60ips
Portata Min. velocita di taglio linea 1 mt/min.
Controllo Velocita Regolabile da 0.1~100% (Fino a 16 regolazioni di velocita basate sul colore)
Controllo Potenza Regolabile da 0~100% (Fino a 16 regolazioni di velocita basate sul colore)
Sistema per allineamento Modulo CCD
Precisione su distanza 0.254 mm or 0.1% di movimento
Interfaccia USB 2.0
Sistema operativo MS Windows
Pannello Display Display LCD a 4 linee
Alimentazione dei media Sensore Auto feed, Riavvolgimento, Controllo allineamento carta, Sistema rimozione sfrido
Sistema di aspirazione Aspirazione verso il basso per fissaggio media; verso l'alto per pulizia superficie
Materiali compatibili Paper, PET, PP, PE, BOPP, etc.
Accessori opzionali Separazione piste, Estrattore fumi, Scheda controllo 1/0 esterna, Carrello portabobina
Dimensioni (W x L x H) 1070 x 1350 x 1185 mm (42.2 x 53.2 x 46.7 in.)
Requisiti:
Alimentazione 100~240 Volt AC, 50/ 60Hz, Auto Switching, Max. 10 Amp
Sistema estrazione Fumi Richiesto sistema estrattore
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Specifiche Accessori opzionali

Laminatore

Larghezza laminazione MAX: 380mm (157)

Film laminazione
(diametro esterno)

MAX: 250mm (9.8"), con anima da 76 (3")

Media (diam. esterno) MAX: 300mm (11.8"), con anima da 76 (3")
WebGuide

Larghezza Max Bobina 400mm (15.77)

Peso Max Bobina 27 kgs

Alimentazione 24V — Assorbimento Max: 4A
oanezzz separazione in 30
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Autoalimentatore per Fogli

Orientamento orizzontale: A4 (297 x 210 mm), SRA4 (320 x 235
mm)
, : Orientamento verticale: A3+ (329 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm),
Media supportat SRA3 (320 x 450 mm), B3 (500 x 353 mm), A4 (297 x 210 mm),
SRA4 (320 x 235 mm)
Fino a 350 g/m2
Capacita vassoio 250 fogli da 150 g/m2 o fino a 50 mm di altezza (varia in base al
alimentazione materiale e agli spessori dei media)
Interfaccia Seriale (RS-232C)
Alimentazione Da 100 a 240 V AC, circa 60 W (max 200 W) in uscita
Dimensioni 91,8 x 95,8 x 155,9 cm
Peso 141,5 kg

www.openservicessrl.com — www.printonlinestore.it info@openservicessrl.com - Tel: 080 4301281



	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28

