
Sistema di rifinitura
digitale a LASER
GCC LabelExpress è un sistema di rifinitura digitale a laser in grado 
di fustellare, effettuare taglio kiss, taglio bridge e laminazione 
(modulo opzionale). Insieme al sistema automatico di laminazione, 
avvolgimento/svolgimento, rimozione dello srido, telecamera CCD e 
separazione piste, LabelExpress offre una soluzione digitale e 
automatica completa per il taglio laser sia in bobina che a foglio. 
Non sono necessari costi aggiuntivi per fustelle e tempi di attesa, 
ma garantisce massima flessibilità per soddisfare le richieste 
dinamiche del mercato.

Caratteristiche:
■  Sistema di svolgimento/riavvolgimento automatico

■  Camera CCD per eseguire tagli precisi del contorno
■  Aspirazione verso il basso per mantenere piatto il media

■  Percorso del raggio con finestra di protezione dalla
    polvere per ridurre al minimo la manutenzione

■  Pulsante di Emergenza

■  Aspirazione dall’alto per rimuovere polveri e fumi di 
    scarico durante il taglio laser

■  Modulo di guida laterale per mantenere l’allineamento dei materiali
■  Rulli di trascinamento costruiti in acciaio

■  Modulo opzionale per plastificazione a freddo
■  Modulo opzionale di Alimentatore a fogli
■  Modulo opzionale WebGuide per un riavvolgimento super preciso

■  Luce a LED integrata per illuminare lo spazio di lavoro

Modulo Laminazione
(opzionale)

WebGuide
(opzionale)

Mandrino
Riavvolgimento

Modulo di
separazione

Rimozione Sfrido

Laminazione
(con o senza liner)

Mandrini del media

Riavvolgimento
per liner 

Taglio Laser

LabelExpress con Taglio, Separazione
e Riavvolgimento

Camera CCD Rimozione Sfrido Modulo separazione Estratt. fumiGuide laterali

CLICCA QUI PER I VIDEO

Mezzo-taglio Taglio Bridge
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLaPehvvy_mskjtN7APJGyZp_x_LdhG31A


LASER LABEL FINISHER

Requisiti struttura

Elettrici

Consumo energia

25W 10.2μm

381 mm (15")

381 x 500 mm (15" x 19.7")
381 x 330 mm (15” x 13”)

400 mm (15.7")

25 kgs

Anima interna da 76.2 mm (3") e 300 mm (11.8") di diametro esterno

Laser CO2 Sigillato

Servo Motori DC ad anello chiuso

Controllo motore passo-passo

152 cm/s (60ips) (per taglio linea continua)

Regolabile da 0.1-100 % (Fino a 16 impostazioni di velocità collegate al colore, per lavoro)

Regolabile da 0-100 % (Fino a 16 impostazioni di velocità collegate al colore per lavoro)

Modulo CCD

0.254 mm o 0.1 % di movimento

Porta USB Standard

MS Windows

Pannello LCD 4 linee

Aspirazione dal basso per il �ssaggio del media

Aspirazione dell’alto per la pulizia della super�cie del materiale

1.070 x 1.441 x 1.180 mm (42.2 X 56.7 X 46.5 in.)

1.570 x 1.300 x 1.470 mm (52 X 65.4 X 58 7 in.)

250 kg

385 kg

Carta, PET, PP, BOPP, etc.

Laser  Classe IV Conforme con EN60825-1:2014 
Laser  Classe IV Conforme con CDRH

Sensore di avanzamento automatico, Riavvolgimento, Controllo allineamento carta, Rimozione sfrido

30W 10.6-μm 

100~240 Volt AC, 50/ 60Hz, Auto Switching, Max. 10 Amp

MAX:1000W

LE15-25Vi102 LE15-30VModello

Largh.
Dim.

Peso

Wattaggio
Larghezza di taglio

Area lavoro (Foglio)
Max. Dim. Gra�ca etich.

Sorgente Laser

Drive

Roll to Roll

Velocità max. motore

Gestione velocità

Gestione potenza

Sistema allineamento

Precisione su distanza

Interfaccia computer

Sistema operativo

Pannello display

Alimentazione carta

Sistema di aspirazione

Sicurezza

Macchina

Imballo

Macchina

Imballo

Materiali compatibili

Dimensioni
(WxlxH)

Peso
(WxlxH)

Max. Dim.
Bobina carta

100-240VAC, 50-60Hz, MAX. 5A

500W

Laminazione a freddo

Con o senza Liner

Dipende dalla velocità di alimentazione di LabelExpress

MAX: 380mm (15”)

 MAX: 250mm (9.8"), con anima da 76.2mm (3") 

MAX: 300mm (11.8"), con anima da 76.2mm (3")

4A

Min. 30mm (modulo opzionale)

400mm (15.7”)

27kgs

24V

Orientamento orizzontale: A4 (297 x 210 mm), SRA4 (320 x 235 mm)
Orientam. verticale: A3+ (329 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), SRA3 (320 x 450

mm), B3 (500 x 353 mm), A4 (297 x 210 mm), SRA4 (320 x 235 mm)

Optional Item LabelExpress Laminator

Larghezza Laminazione

Film di laminazione

Media

Max. Largh. Bobina

Max. Peso Bobina

Alimentazione
Assorbimento max.

Larghezza slitting

Capacità del
vassoio carta

250 fogli da 150 g/m² or fino a 50 mm di altezza
(Varia in base al materiale, allo spessore e alle sue condizioni.)

Media compatibili

Fino a 350 g/m²

Seriale (RS-232C)

da 100 a 240 V AC, Circa 60W (MAX. 200W) in uscita

Interfaccia

Alimentazione

         Articolo opzionale

Alimentatore di FogliLaminatore LabelExpress

Estrattore fumi / Compressore

Articolo opzionaleArticolo opzionale

Articolo opzionale

Compressore

NECESSARIO (Flusso d’aria: 1000~1500m³/h) 

NECESSARIO (Capacità aria: 64~81L/min) 

Web Guide

Sistema estrattore fumi

Requisiti elettrici

Consumo

Tipo di laminazione

Tipologia di materiale lamin.

Velocità

www.openservicessrl.com

Open Services s.r.l. 
Via S. Quasimodo 46/48 - 74015 Martina Franca (TA) 

Tel: 080 4301281 - Fax: 080 4033480 –  info@openservicessrl.com - www.openservicessrl.com 

*Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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